
Úvodní slovo

Vážení přátelé, členové APR, 

V dubnu jsme se potkali v novém centru Labe v Nymburce. Naše netradiční téma 
„Budoucnost v minulosti“ přilákalo rekordní počet z vás, což nás moc těší! 

Společně jsme tak mohli oslavit 30. let fungování naší asociace v retro stylu.
V květnu pak pod záštitou APR proběhl oblíbený SaunaFest, který letos opět 
hostilo krásné wellness Infinit Sen v Senohrabech.

A co plánujeme na podzim? V listopadu se uvidíme v Jihlavě na tradiční 
podzimní konferenci. Ještě předtím ale podpoříme 11. ročník Sauna Herbal 
Cupu. Tento voňavý festival plný bylinných ceremoniálů začne národním kolem 
koncem září a vyvrcholí finálovým víkendem  28.–30. září 2026 ve Wellness 
Hotel Atlantis Brno.

Letní sezóna je pro náš obor každoroční zkouškou ohněm (nebo spíše vodou). Je 
to období, kdy jedeme na maximum a řešíme výzvy za pochodu.

Kdykoliv budete během léta potřebovat radu nebo podporu, nezapomínejte, že 
APR je tu pro vás. Přeji vám parádní léto, co nejméně technických poruch a ať si 
v září můžeme všichni společně říct – zvládli jsme to!

                                                                                                          Jiří Novák
                                                                                      předseda představenstva APR
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Máte v rukou druhé letošní číslo 
Zpravodaje APR. Léto klepe na 
dveře a pro nás bazénáře začíná 
ten pravý hlášený „blázinec“. 
Většina z vás už najela na letní 
provoz, zbytek finišuje poslední 
opravy a školákům za chvíli 
začínají prázdniny. První 
polovina roku utekla jako voda, 
pojďme se podívat, co máme za 
sebou a co nás ještě čeká.
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Výměna filtrů, měřícího zařízení (MaR), strojů včetně rekonstrukce parních kabin 
jako nezbytný krok k bezpečnému provozu bazénu a zvýšení jeho atraktivity.

Co se děje u našich členů / KOUPALIŠTĚ LITOMĚŘICE

V dnešním okénku zaměřeném na provoz a naše členy asociace APR se podíváme do Litoměřic na 
Plavecký bazén, který byl postaven v devadesátých letech minulého století (1990 až 1992), viz obr. 1. 
V objektu se nachází: plavecký bazén 25 x 12,5 m , dětský bazén 9 x 9 m, sauna, parní kabiny, 
posilovna. Technologické zázemí bazénu a dalších prostor je původní z 90. let minulého století, což 
představuje stáří více než 35 roků. 

Během provozování bazénu došlo pouze 
k vynuceným opravám některých strojů a 
zařízení z důvodu poruchy. Vzhledem 
k úctyhodnému stáří technologie bylo otázkou 
času, kdy se dostaví chvíle, a projeví se 
nejslabší článek systému, a bude třeba 
technologii rekonstruovat. Abychom této situaci 
předešli, nechali jsme si zpracovat odborné 
stanovisko, které se zaměřilo na celkový stav 
Plaveckého bazénu včetně technologického 
zázemí. Na základě výsledků odborného 
stanoviska, priorit a dle objemů financí byl 
sestaven harmonogram postupných prací 
vedoucí k rekonstrukci nejdůležitějších částí 
bazénu. 

Ve strojovnách veřejných bazénů se kombinuje vysoká vlhkost, teplotní namáhání, přítomnost 
chloridů, zbytkového chloru a provozní tlakové změny. Tyto podmínky dlouhodobě urychlují degradaci 
kovových částí, zejména v místech přírub, spodních vrchlíků, svarů a napojení potrubních systémů. 

Obr. 1: Pohled na vstup do Plaveckého bazénu Litoměřice.

Na základě výše odborného posouzení a uvedených priorit byl sestaven harmonogram postupných 
prací vedoucí k rekonstrukci jednotlivých částí bazénu. Zásadním zjištěním bylo, že filtrační jednotky 
plaveckého bazénu vykazují rozsáhlou korozi spodní části vrchlíků filtrů včetně přírub, viz obr. 2 a 
obr. 3.

Obr. 2: Stávající filtrační jednotky 
bazénu ve strojovně

Obr. 3: Detail rozsáhlé koroze spodního vrchlíku a příruby filtru.



Str. Str. 44

Rozsah a místo výskytu koroze představovalo velké riziko z hlediska tlakové bezpečnosti nádoby. 
U takto namáhaného zařízení nelze připustit, aby provoz pokračoval až do havarijního selhání. 
Případné roztržení filtru nebo rozsáhlý únik vody by znamenal nejen odstavení technologie, ale i 
riziko poškození dalších strojů a zařízení v technologickém podlaží.

Rozdíl mezi havarijním stavem a běžnou obměnou 

Veřejný krytý bazén je provozem, u kterého se technický stav technologie přímo promítá do 
hygienické bezpečnosti, provozní spolehlivosti i ekonomiky provozu. Filtrační jednotky patří mezi 
klíčové části recirkulačního systému. Zajišťují zachycení nerozpuštěných látek, stabilizují kvalitu 
vody a umožňují následnou účinnost dezinfekce. Jejich porucha proto není pouze technickým 
problémem strojovny, ale může vést k okamžitému omezení nebo zastavení provozu bazénu. Při 
plánování rekonstrukcí bazénové technologie je důležité rozlišovat mezi zařízením, které je pouze 
starší, a zařízením, které již vykazuje znaky havarijního stavu. Rozhodující nebyl pouze věk, ale 
především kombinace stáří, tlakového namáhání a prokazatelné koroze v konstrukčně citlivých 
místech. Z odborného hlediska je výměna filtrů typickým příkladem zásahu, který se nesmí 
posuzovat izolovaně pouze podle ceny nové nádoby. Filtr je součástí širšího hydraulického 
systému. Na jeho funkčnost navazují čerpadla, armatury, potrubí, měření tlaku, odvod prací vody, 
případně recyklace prací vody, dávkování chemie a provozní řízení. Rekonstrukce proto musí 
zahrnovat také kontrolu uzavíracích armatur, vypouštění, odvzdušnění, možnost odstavení 
jednotlivých větví a bezpečný přístup pro servis. Z výše uvedených důvodů proto byla jako první 
provedena rekonstrukce dvou ocelových filtrů o průměru D=2000 mm a současně rekonstrukce 
parních kabin. Nejdříve byl stanoven postup výměny filtrů, který spočíval v:

1. Předprojektové přípravě: kdy byly ověřeny skutečné průtoky, filtrační rychlost, tlakové poměry, 
prostorové možnosti dopravy filtrů do strojovny a návaznost na stávající potrubí, odběr vzorků 
v parní kabině apod.
2. Návrhu nové filtrační sestavy a skladby parní kabiny: návrhu materiálu filtru a skladby parní 
kabiny, stanovení filtrační plochy, výšce lože, typu náplně, systému praní a požadavky na měření 
tlakové ztráty.
3. Návrhu provozní odstávky: připravení harmonogramu demontáže, bouracích prací, vypuštění, 
manipulace s náplní, ekologické likvidace starého zařízení a instalace nových filtrů.
4. Napojení a zprovoznění: provedení nového potrubní napojení, tlakové zkoušky, kontrolu 
těsnosti, seřízení praní filtrů, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
5. Zpracování dokumentace a předání: doplnit provozní řád, návody, revize, záznamy o zkouškách 
a přehled doporučené údržby.

V roce 2025 bylo vypsáno výběrové řízení s důležitou časovou podmínkou, která podmiňovala 
výměnu filtrů a rekonstrukci parních kabin během července v letní technické odstávce celého 
plaveckého areálu. S ukončením školního roku, a tím i povinné plavecké výuky, započaly práce

Obr. 4: Pohled na demontáž ocelových filtrů 
o průměru D 2000 mm

na demontáži obou ocelových filtrů na jednotlivé části, aby 
je bylo možno následně postupně odvážet, a bourací 
práce v dámské a pánské parní kabině. Demontáž filtrů 
spočívala v rozřezání ocelové filtrační nádoby na menší 
kusy, což bylo provedeno až po jejím úplném odstavení z 
provozu, odtlakování, vypuštění vody a odstranění filtrační 
náplně. Řezání se provádí zpravidla pomocí úhlových 
brusek s řeznými kotouči na ocel, případně plazmovým 
řezáním nebo autogenním řezáním, podle tloušťky stěny 
nádoby, dostupnosti pracovního prostoru, požárních rizik 
a možnosti o odvětrání prostoru. Namáhavost této práce 
charakterizuje následný obr č. 4. 
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Souběžná rekonstrukce parních kabin, recirkulačního čerpadla s frekvenčním měničem, vzduchovače 
a jednotky MaR 
Součástí postupné obnovy provozu v roce 2025 nebyla pouze výměna filtračních jednotek, ale také zásah do 
stavebně-technického stavu parních kabin, ale také zásah do stavebně-technického stavu parních kabin, výměna 

● Prostředí strojovny a dalších částí bazénu jako faktor životnosti zařízení
Životnost nové technologie a rekonstrukce zastaralých keramických obkladů a dlažeb významně ovlivňuje také 
prostředí, do kterého je osazena. V posuzovaném technologickém zázemí filtrů a prostředí parních kabin byly 
zaznamenány lokální průsaky, kondenzace vody, zvýšená vlhkost a degradace stavebních konstrukcí. Otevřené 
nebo nedostatečně zakryté akumulační nádrže často vedou ke zvyšování  vlhkosti vzduchu a urychlují korozi 
zařízení, potrubních podpor, elektroinstalace i vzduchotechnických prvků. Pokud by se nové filtry instalovaly bez 
řešení těchto příčin, jejich životnost by se zkrátila a investice by nebyla plně využita. Správná rekonstrukce má 
proto dvě úrovně. První je neodkladná výměna havarijně poškozených ocelových filtrů a parní kabiny, aby bylo 
možné bezpečně pokračovat v provozu. Druhou úrovní je systémová oprava technologického podlaží: omezení 
zatékání, sanace poškozených konstrukcí, zakrytí akumulačních nádrží, oprava netěsností a postupná obnova 
návazných strojů a zařízení. Teprve kombinace těchto opatření vytváří stabilní technické prostředí pro dlouhodobý 
bezpečný provoz, viz obr č.6.

recirkulačního čerpadla s frekvenčním měničem, 
vzduchovače, a jednotky měření a regulace (MaR), 
která zajišťuje dodržení hlavních provozních parametrů 
kvality vody. V jednotlivých prostorách bazénu se 
dlouhodobě kumuluje působení zvýšené vlhkosti, 
teploty, kondenzátu a chemicky zatížené vody. Tyto 
vlivy urychlují degradaci strojů, zařízení, obkladů, 
spárovacích hmot, lepicích vrstev i podkladních stěrek. 
Při rekonstrukci parních kabin k bylo proto nutné 
odstranit původní obklady a navazující vrstvy stěrky až 
na únosný podklad, viz obr č.5. Po odbourání vrstev se 
projevil nerovnoměrný stav podkladu, zbytky lepidel, 
lokální poškození a místa se stopami zatékání a 
dlouhodobého vlhkostního namáhání. Vybourání 
původních vrstev je zásadní, protože nové hydroizolační 
a obkladové souvrství nemá být prováděno na 
degradovaný nebo nesoudržný podklad.  

Obr. 5: Pohled na parní kabinu po vybourání původních obkladů 
a stěrkových vrstev.

Hlavním přínosem výměny filtrů je 
odstranění rizika havarijního selhání 
tlakových nádob a stabilizace provozu 25 m 
plaveckého bazénu. Nové filtry umožní 
bezpečnější provoz, lepší kontrolu filtračního 
cyklu a předvídatelnější údržbu. V návaznosti 
na úpravu potrubních rozvodů a armatur se 
zlepšila také možnost servisních zásahů bez 
zbytečného odstavení celého provozu. 
Rekonstrukce zároveň ukazuje obecnější 
princip platný pro mnoho starších krytých 
bazénů: technologie stará několik desítek let, 
může být při dobré údržbě dlouho 
provozuschopná, avšak u tlakových a 
korozně namáhaných zařízení je nutné včas 
vyhodnotit hranici bezpečné životnosti. 
Včasná výměna filtrů a dalších zařízení není 
pouze modernizací a nutností, ale 
preventivním opatřením proti provozní 
havárii. Obr. 6: Pohled na výsledný stav výměny filtrů včetně nové řídící a regulační 

jednotky (MaR) kvality vody a stavebních oprav okolního prostředí strojovny.
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Nové provedení parních kabin bylo řešeno jako ucelený systém: sanace a vyrovnání podkladu, provedení vhodné 
hydroizolační stěrky, utěsnění koutů, prostupů a napojení lavic, použití lepicích a spárovacích hmot určených do 
trvale vlhkého a teplotně namáhaného prostředí a následné osazení nových obkladů. Zásadní byla též i výměna již 
nefunkčních parních generátorů včetně nových trubních rozvodů. Výsledný stav parních kabin a detail nového 
parního generátoru je patrný z obr. č. 7. 

Příklad výměny ocelových filtrů, měřící a řídící jednotky kvality vody (MaR), recirkulačního čerpadla, vzduchovače 
a rekonstrukce parních kabin v Plaveckém bazénu Litoměřice potvrzuje, že rozhodování o rekonstrukci bazénové 
technologie a stavebních částí musí vycházet z reálného technického stavu, nikoli pouze z kalendářního stáří 
zařízení. U ocelových filtrů se sešlo několik nepříznivých faktorů: výroba v roce 1991, dlouhodobé tlakové 
namáhání, vlhké a agresivní prostředí strojovny a prokazatelná koroze spodních částí filtrů a přírub. Výsledkem 
byla potřeba okamžité výměny obou ocelových filtračních jednotek. Zařazení rekonstrukce parních kabin do širší 
obnovy objektu dokládá, že u starších bazénových provozů nejde pouze o výměnu dílčích strojních zařízení. 
Spolehlivý provoz je výsledkem souběžného řešení technologie, stavebních konstrukcí, hydroizolací a vnitřního 
prostředí.

Úspěšná rekonstrukce byla provedena jako koordinovaný zásah do technologie, zařízení, potrubních rozvodů, 
armatur a provozní dokumentace. Zmiňovaná rekonstrukce byla financována Městem Litoměřice a Příspěvkovou 
organizací Městská sportovní zařízení Litoměřice. Současně byly vhodně řešeny i stavebně-technické úpravy ve 
strojovně a dalších prostor. Pouze tak, je možné dosáhnout toho, aby nové filtry, měřící a regulační jednotka, 
recirkulační čerpadlo s frekvenčním měničem, vzduchovač, parní generátory, ale i nový obklad parních kabin 
nepředstavovaly izolovanou výměnu jednoho prvku, ale skutečné zvýšení kvality, bezpečnosti návštěvníka a 
obsluhy, spolehlivosti a dlouhodobé udržitelnosti provozu veřejného bazénu vedoucí ke spokojenosti uživatele 
bazénu, tj. návštěvníka. 

doc. ing. B. Šťastný, Ph.D., autor rekonstrukce
a 
M. Opluštil vedoucí Multifunkční haly a Letního koupaliště 
Městská sportovní zařízení Litoměřice

Obr. 7: Pohled na výsledný stav rekonstrukce parních kabin včetně vloženého detailu nového parního generátoru na 
obrázku vlevo. 
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Novojičínské koupaliště je po rekonstrukci otevřeno od 2. června
Venkovní koupaliště v Novém Jičíně prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, která zásadně proměnila jeho podobu i 
technickou úroveň. Bazény mají nově nerezové vany, přibyly dětské atrakce, nový delší tobogán i dvě vířivky s 
celoročním provozem. Areál je nově vybaven také detekčním systémem tonutí AngelEye, který využívají i 
špičkové plovárny ve světě, například v Los Angeles, Štrasburku nebo Oslu.

Co se děje u našich členů / KOUPALIŠTĚ NOVÝ JIČÍN

Rekonstrukce koupaliště z roku 1979 byla zahájena na jaře loňského roku. V květnu letošního roku radnice 
převzala hotové dílo od stavební firmy. Po dokončení všech prací bylo koupaliště slavnostně otevřeno a od 2. 
června je plně zpřístupněno veřejnosti. Zhotovitel bude po dobu jednoho roku monitorovat technologická 
zařízení a odstraňovat případné vady a nedostatky. Celkové náklady na rekonstrukci včetně vybavení dosáhly 110 
milionů korun.
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Co je v areálu nového?

Nejviditelnější změny se týkají samotné podoby a vybavení areálu, který 
byl kompletně modernizován a doplněn o nové atrakce i technologické 
prvky. Dominantou je nový tobogán, který je oproti původnímu o více než 
8 metrů delší, nabízí plynulejší jízdu v uzavřeném tubusu a atraktivní 
světelné efekty. Stal se tak jedním z hlavních lákadel koupaliště.

Významnou novinkou je také dětské brouzdaliště, které je nově řešeno 
jako dvouúrovňové, oddělené přelivem a doplněné o zábavní vodní prvky. 
Tento koncept umožňuje bezpečnější i hravější pohyb dětí ve vodě, 
přičemž jednotlivé části jsou přizpůsobeny různým věkovým kategoriím.

Rozšířena byla rovněž nabídka relaxačních prvků. Součástí areálu jsou 
nové vířivky, které jsou přístupné i v chladnějších obdobích. Jejich zásadní 
výhodou je propojení s vnitřním krytým bazénem a bezbariérový, v zimě 
vyhřívaný venkovní chodník, který umožňuje pohodlný a bezpečný pohyb 
mezi objekty i v zimním období.

To nejzásadnější z celé stavby však není na první pohled vidět. Veškerá 
technologie, včetně filtrů, akumulačních nádrží a technického zázemí, je 
umístěna v podzemí. Pod povrchem tak vznikla zcela nová technologická 
a řídicí část areálu, která zajišťuje jeho provoz.

Celý areál byl zároveň upraven s důrazem na větší komfort návštěvníků, 
lepší přehlednost a rozšíření odpočinkových zón. Nově bylo instalováno 
veřejné osvětlení, doplněny sprchy a vysázena nová zeleň.

Koupaliště v Novém Jičíně bylo vybudováno před více než 45 lety a po 
desetiletích provozu již neodpovídalo současným technickým, estetickým 
ani provozním požadavkům. Původní technologie byly zastaralé, 
dispoziční řešení nevyhovovalo moderním standardům a celý areál 
vyžadoval zásadní obnovu.

Jedním z nejdůležitějších prvků modernizace je nasazení inteligentního bezpečnostního systému AngelEye, který 
výrazně zvyšuje úroveň dohledu nad návštěvníky. Protože je dno bazénu kvůli odrazům světla, vlnám a počtu 
plavců obtížně viditelné, sledují pohyb osob pod vodou speciální podvodní kamery.

Systém dokáže v reálném čase vyhodnocovat potenciálně rizikové situace, například neobvyklý pohyb nebo delší 
pobyt osoby pod hladinou, a okamžitě upozorňuje obsluhu i plavčíky. Tím výrazně zkracuje reakční dobu v 
případě mimořádných událostí a zvyšuje celkovou bezpečnost provozu.

V České republice je nový jičínský bazén teprve čtvrtým zařízením, kde byl systém AngelEye instalován, a zároveň 
jediným padesátimetrovým venkovním areálem s touto technologií.

Špičkový bezpečnostní systém AngelEye

Nová etapa koupaliště
Novojičínské koupaliště tak vstupuje do nové etapy jako plně 
modernizovaný sportovně-rekreační areál, který nabízí 
široké možnosti vyžití pro rodiny, sportovce i návštěvníky 
hledající odpočinek. Po rozsáhlé rekonstrukci je od 2. června 
opět plně otevřeno veřejnosti a připraveno na novou 
sezónu.

Mgr. Marie Machková, 

tisková mluvčí Město Nový Jíčín
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Rosická Zátoka: Návrat koupaliště do Rosic po čtrnácti letech

Po čtrnácti letech od uzavření původního koupaliště se letos veřejnosti otevřel nový rekreační areál Rosická 
Zátoka. Projekt vznikl na místě bývalých Slunečních lázní a navazuje tak na dlouholetou tradici koupání v 
Rosicích. Celkové náklady na výstavbu dosáhly přibližně 136 milionů korun včetně DPH.

Rosická Zátoka je v českých podmínkách výjimečný projekt, který spojuje moderní biologickou úpravu vody s 
atraktivním architektonickým řešením a přírodním charakterem celého areálu. Vodní plocha nemá tradiční 
obdélníkový tvar, ale svým uspořádáním lépe zapadá do okolní krajiny a vytváří příjemné prostředí pro 
koupání i odpočinek. Celý areál doplňuje nově vysazená zeleň a blízkost Říčanského potoka, díky čemuž 
působí spíše jako přírodní rekreační zóna než klasické městské koupaliště.

Areál využívá technologii biologické úpravy vody 
HYDROBALANCE, která je založena na principu mechanicko-
biologického čištění. Systém využívá filtry uložené ve 
speciálním substrátu, na němž se vytváří biofilm tvořený 
mikroorganismy. Ten z vody odstraňuje živiny a organické 
nečistoty a pomáhá tak udržovat její vysokou kvalitu.

Koupací část nabízí vodní plochu téměř 2 000 m². Součástí 
areálu je také brouzdaliště s vodními herními prvky pro 
nejmenší návštěvníky, plážové volejbalové hřiště, pétanque a 
zázemí pro občerstvení. Projekt navíc počítá s dalším 
rozvojem, včetně přípravy prostoru pro budoucí saunu.

Celková vodní plocha areálu činí 2 264 m² a technologický 
systém je navržen pro denní návštěvnost přibližně 800 osob.

Výstavba koupaliště přinesla také rozvoj okolní infrastruktury. 
Vybudována byla nová parkovací stání, stezka podél 
Říčanského potoka a lávky propojující jednotlivé části 
lokality. Areál tak neslouží pouze jako místo ke koupání, ale 
také jako nový rekreační prostor pro obyvatele Rosic i 
návštěvníky z okolí Brna.

Rosická Zátoka ukazuje, že i menší město může vytvořit 
moderní areál, který navazuje na místní tradici koupaliště a 
propojuje tradiční koupání s moderním konceptem 
přírodního koupání bez použití chemie.

Lucie Fialová

jednatelka společnosti
Správa budov Rosice s.r.o.
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